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型号�
AVT-614�
�
视频系统�
NTSC / PAL�
�
视频压缩格式�
H.264�
�
视频输入�
4路�
�
音频输入/输出�
4路音频输入, 1路音频输出 (RCA)�
�
最大录像帧数�
QCIF:176×120 pixels with 120 IPS <NTSC> /176×144 pixels with 100 IPS <PAL>


CIF:352×240 pixels with 120 IPS <NTSC> /352×288 pixels with 100 IPS <PAL>


HD1:704×240 pixels with 120 IPS <NTSC> /704×288 pixels with 100 IPS <PAL> D1:704×480 pixels with 120 IPS <NTSC> /704×576 pixels with 100 IPS <PAL>�
�
录影画质设定�
支持 最好,较好,好,中等, 一般和差6种等级�
�
硬盘储存设备 �
支持1个SATA 硬盘, 单盘容量最高可达2T�
�
录影模式�
手动>报警>移动侦测>定时�
�
操作模式�
面板控制 / 鼠标控制 / 遥控器 / 网络远程�
�
视频输出方式�
CVBS 1 Vp-p 75Ω BNC和VGA�
�
视频调节�
色度/饱和度/对比度/亮度可调�
�
报警输入输出�
1路报警输入，1路报警输出�
�
回放模式�
慢速率，快速率，手动，单帧播放模式，支持滑杆条拖动时间�
�
备份装置�
USB 2.0移动硬盘，U盘，USB 2.0刻录机及网络备份�
�
网络传输压缩格式�
H.264�
�
网络功能�
可10用户同时操作,支持远程监视、控制、回放、录像、监听�
�
网络连接方式�
TCP/IP / PPPOE /  DDNS等�
�
云台控制�
RS485控制，支持多种协议�
�
视频丢失侦测报警�
支持�
�
硬盘循环覆盖�
支持�
�
网络升级/密码保护�
支持�
�
电源输入�
DC 12V /4A�
�
电源消耗功率�
＜20 W�
�
操作温度�
10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉)�
�
尺寸 (mm)�
345 (W) × 60(H) × 223(D)�
�
系统恢复�
停电后复电，可自动恢复事先状态�
�
 





FEATURES





SPECIFICATIONS





AVT





采用标准H.264视频压缩格式码流更低，画质更高，录像时间更长，占用更少带宽资源


图形化用户界面,USB鼠标操作完成所有设定和操作，操作方便快捷


支持D1、HD1、CIF、QCIF四种录像分辨率，六级画质可调


六工操作：预览，录像，回放，备份，网络监控和手机监控同时进行,所有操作互不干扰


多种录像模式：自动连续、定时录像、移动侦测、触发报警


录像回放支持正常播放、快进播放、快退播放、手动单帧慢放


支持直接拖动回放进度条快速定位回放时间


支持多通道录像资料同时回放(支持4个通道同时回放且每个通道可单独放大)


超强网络功能：H.264网络传输音视频，让影音传输更加流畅，影像画质更加清晰


支持IE浏览及分控软件集中监控和管理网络上多台DVR(可同时监控255台)


支持DHCP，DDNS，PPPOE、NTP及UPNP网络服务


支持多用户同时在线网络监控（同时支持10人）


云台控制支持多达17种以上控制协议


多种备份方式，可支持U盘，USB移动硬盘,USB刻录机以及网络备份方式


支持警前预录功能,不错过任何可疑画面 (支持报警前约10 秒录像)


支持1个SATA硬盘接入,单盘容量最高可达2T


支持4路音频录音


支持手机监控，类型包括：诺基亚赛班（S60v3-S60v5）、WM（Windows Mobile）、苹果、android  黑莓（8520、8530、8900、9530、9550、9000、9700、9630）


VGA 输出功能(标配VGA)


支持遥控器功能操作


触发报警可发送现场事件(部分机型支持图片发送)到设定邮箱


掉电系统自动重启，并恢复到掉电前的状态








4路H.264 DVR


数字硬盘录像机





AVT








